Agitateur Mural

Uvitem a ajouté sa ligne de fabrication une
nouvelle gamme d’agitateurs muraux

Caractéristiques générales

- Nouveau systéme de levage et de descente de
I’ensemble de I’agitateur par I’intermédiaire d’un moteur
réducteur avec transmission par chaine de haute
résistance et fixation au corps de I’agitateur par des
guides linéaires et des patins de derniére technologie
qui lui attribue un design plus innovateur.

- La montée et la descente de I’ Agitateur mural se fait
a I’aide des boutons poussoirs, et a une distance
suffisante pour éviter I’inhalation de la poussiere, des
vapeurs ainsi 1’éclaboussure d’autres produits nocifs
pendant le process de fabrication.

Uvitem

Ultravioleta, Tecnologia
y Maquinaria, S.L.

- Variation de vitesse du disque disperseur de
forme continue et en régime de travail, (par un
variateur de fréquence électronique).La vitesse
se contrdle avec 1’aide d’un potentiomeétre et se
visualise a travers d’un écran de haute luminosité
qui nous indique a chaque instant les N .T.M.
(Nombre de Tours par Minute) du disque agitateur.

- La facilité de manipulation et son design
innovateur permettent réduire au maximum les
risques pour la sécurité de ’utilisateur ainsi que
son niveau bas de pression acoustique réduit les
fatigues, et les incommodités.

- Systéme d’élévation irréversible, la ligne reste
fixée dans la position élue sans la possibilité de
la déplacer grace a la combinaison d’un réducteur
d’engrenage avec une autre de couronne sans fin.

- Travail plus sir, la position n’est pas importante
tout au long de la course, car cela est dii a son
fonctionnement irréversible.

- Systeme d’agitation auto- aligné en étant uni
au moteur avec |’axe agitateur par des
accouplements élastiques.

- Le groupe agitateur glisse sur les guides latérales
qui permettent un déplacement modéré et sir,
se fixent sur quatre patins de haute résistance de
charge mécanique qui n’ont pas besoin de
lubrification, résistants a la saleté et a la corrosion,
avec un fonctionnement modéré et silencieux.

- Entretien quasiment nul, rendement élevé avec
une consommation en énergie basse.

- On peut installer des moteurs IP-55 ou bien
avec anti -déflagration ATEX II 2G EEx-d IIB.

- On peut les fournir avec des puissances de
5.5CV-7.5CV et 15CV.
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Viseur de manceuvre EExd
(anti déflagration)

Composants et mesures générales

MOTEUR D’AGITATION

ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES
CORPS DE L’AGITATEUR

AXE D’AGITATION

/06

Viseur de manceuvre IP-55

(normal)

MOTEUR D’ELEVATION

REDUCTEUR D’ELEVATION
(INSTALLE SUR UN

PRE-REDUCTEUR)

L PIGNON DE TRANSMISSION

CHAINE DE TRANSMISSION

SOCLE DE LA MACHINE

GUIDES D’ELEVATIONS

CHARIOT GUIDE D’ELEVATION

PIGNON DE TRANSMISSION

DISQUE D’AGITATION

Mesures (mm).
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Détail du chariot d’élévation
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