Uvitem

Ultravioleta, Tecnologia
y Maquinaria, S.L.

Disperseurs

Uvitem a intégré a sa ligne de fabrication
une nouvelle gamme de disperseurs.

(€ ATEX

Uvitem fabrique sa nouvelle gamme de disperseurs en intégrant les derniéres innovations
que la technologie met a sa disposition.

- La facilité¢ de manipulation et son design innovateur permettent de réduire au maximum les
risques pour 1’utilisateur ainsi son bas niveau de pression acoustique réduit les fatigues et
permet éviter les incommodités aux travailleur.

- Meilleur design si bien au niveau fonctionnel comme au niveau esthétique, donnant une
meilleure satisfaction a nos clients.
- Excellent rapport qualité/prix/services.

Pol. Ind. La Esperanza, ¢/ Pais Vasco, Parc. 29-30 Apdo. Correos 133 - 12400 SEGORBE (Castellon)
Tel. 96 471 40 32 - Fax 96 471 39 19, E-mail: info@uvitem.com - web: www.uvitem.com
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Caractéristiques générales

1. Groupe hydraulique : Centrale hydraulique de haute capacité de pompage avec un réglage du débit, qui permet
de controler la vitesse maximum et minimum de la ligne d’une forme indépendante.

2. Vérin hydraulique de levage : Nouveau systeme de montée et de décente du systeme d’agitation, doté d’étanchéité
anti-fuite.

3. Barre anti-mouvement circulaire : I’axe des guides anti-mouvement circulaire est installé sur la partie postérieure
du corps élévateur, ce qui permet de disperser dans des cuves de plus grand diameéetre.

4. Moteur : Moteurs avec protection IP55, anti-déflagration ATEX II 2G EEx-d IIB.

5. Support sphérique : pour 1’auto-alignement de 1’ensemble.

6. Douille guide : de grande longueur (meilleure fixation et moindre effort)

7. Systéme de transmission : Systéme de transmission de puissance du moteur a 1’axe d’agitation type MOYU T
GRIP de poulies en cannelures qui s’intégre en série : Equilibre statique et dynamique, avec une parfaite conduite

aux coups de charge, choques, et vibrations.

8. Corps spécial qui ne nécessite pas d’entretien, doté de paliers autolubrifiants de grande durée et sans réservoir
de graissage.

9. Axe de dispersion en acier spécial chromé robuste et proportionnel a la puissance de transmission du moteur,
permettant a tout moment un fonctionnement modéré et sans vibrations.

10. Disque d’agitation : Disques Cowless en acier inoxydable AISI-316 congut pour s’adapter aux besoins du
fabricant.

11. La vitesse de dispersion est en régime continu pendant toute la durée du travail, elle est ajustée a I’aide d’un
potentiometre a écran de haute luminosité qui nous indique a tout moment le nombre de tours par minute N.T.M.

12. La vitesse du disperseurs se contrdle a I’aide d’un variateur de fréquence a controle vectoriel qui fourni a
chaque instant au moteur la quantité exacte d’énergie dont il a besoin en fonction du process de fabrication ce
qui implique une économie d’énergie électrique qui va jusqu’a 40%.

L’installation du variateur se fera dans une zone en exempt de poussiere et de vapeur de solvant.
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Viseur de manceuvre EExd (anti-déflagration)  Viseur de manceuvre [P-55 (normal)
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- Spécification
J
Modéle [Puissance CV Vﬁ?ﬁe
D1 10 0-2000
D1 15 0-2000
D1 20 0-1500
T / L D1 25 0-1500
= F] D1 30 0-1500
il D2 30 (EExd) [ 0-1500
us I D2 40 0-1200
D2 50 0-1200
D2 75 0-1000
o8 | ‘ D2 100 0-800
n D | D3 100 0-800
D3 125 0-700
D3 150 0-700
J
Mesures Disperseurs
Modéele A B C D E F G H
D1 2010 2026 1400 723 845 1652 252 3426
D2 2336 2303 1500 980 1100 1810 310 3803
D3 3060 3577 2000 1223 1400 2436 436 5577




Uvitem fait 1’étude, la
réalisation et la fourniture
des unies de fabrication
clé en main avec des
citernes de stockage des
résines et solvants ainsi
que des silos pour les
charges et pigments qui
permettent un dosage
manuel au automatique de
la matiere.

Le systéme de contrdle fournit par Uvitem pour le fonctionnement de maniére automatique,
est réalisé dans I’environnement de Windows pour ce que son utilisation est trés simple.
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Exemple: Synoptique d’une usine de fonctionnement automatique



